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CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO IR TIEKEJO PAVADINIMAS

Cheminés medziagos, preparato pavadinimas HELIS
Kiti pavadinimai (sinonimai)

1. Paskirtis
Tiekéjas UAB "“Acetilenas plius”
Adresas Technikos g. 14, Kaunas
Telefonas, faksas Tel. 76-03-32, 45-72-71

Telefonas skubiai informacijai suteikti

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO SUDETIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Empiriné (molekuliné) formulé He
Molekuliné masé 4
2. Pavojingi komponentai -
CAS Nr. EINECS Nr. Cher_nl_nls Koncentracga (/_o)_ Pav_oynggmo R|2|k_os
Pavadinimas produkto masés (tdrio) simboliai frazés
7440-59-7 231-168-5 He 99,996 - -
CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI
3 Pavojai, susije su uzsidegimo arba sprogimo galimybe Suslégtos dujos.
' Pavojai Zmoniy sveikatai, galimo poveikio pasekmés Didelé koncentracija gali sukelti dusuli.

Pavojai aplinkai ir galimos Zalos pasekmés

PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES

Cheminés medziagos patekimo |
organizma budas:

Ikveépus Didelé koncentracija gali sukelti asfiksijq. Auka gali nesuvokti, kad
4. Patekus ant odos dusta.
Patekus | akis ISnesti nukentéjusijji | védinama vieta, uZsidéjus kvépavimo aparata.
Prarijus Laikyti nukentéjusjji Siltoje, ramioje aplinkoje. ISkviesti greitajq
Priemonés, kuriy gali imtis tik medicinine pagalba. Uzdéti nukentéjusiajam kvépavimo aparatg, jeigu
gydytojai sustojo kvépavimas.
PRIESGAISRINES PRIEMONES
Tinkamos gaisro gesinimo priemonés Tinkamos visos zinomos gaisro gesinimo priemonés
Netinkamos gaisro gesinimo priemonés
5. Pavojingos medziagos, iSsiskirianios i§ cheminés Néra
medziagos, preparato degimo metu, degimo produktai,
dujos
Asmeninés apsauginés priemonés UZdaroje patalpoje naudotis kvépavimo aparatu.

AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

Kolektyvinés apsaugos ir asmeninés apsauginés priemonés  ISvédinti patalpq. Evakuoti Zmones. Jeigu néra
uztikrintas oro saugumas, patalpoje dévéti

6 kvépavimo aparata. Uztikrinti tinkama oro
' ventiliacija.
Aplinkos terSimo prevencijos priemonés Stengtis sustabdyti produkto nuotekj.

Cheminés medZziagos, preparato surinkimo (susémimo) ir
neutralizavimo (nukenksminimo) biddai ir priemonés

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui Sekti, kad | talpy vidy nepatekty dréegmé. Neleisti dujy
Reikalavimai sandéliavimui srautui atbuline eiga patekti | talpa. Naudoti tik tam
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti produktui skirtus jrengimus, atitinkancius slégj ir
7. cheminés medziagos temperatira. Kilus abejonéms, kreiptis | dujy tiekéja.

Nurodymai dél ribinio cheminés medZiagos, Perskaityti tiekéjo talpy naudojimo instrukcijas. Laikyti
preparato kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis talpas gerai védinamoje vietoje, ne aukstesnéje nei 50 °C
salygomis Reikalavimai cheminés medziagos, temperatiroje.

preparato pakuotei

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminés medZiagos, preparato komponento ribiné verté darbo aplinkos ore (RV, PEL, STEL,
TLV, TWA), kilmés Salies patvirtinusios institucijos pavadinimas (ACGIH, NIOSH, OSHA ir kt.)

Techninés priemonés Uztikrinti
8 Kvépavimo taky apsauginés priemonés tinkama
' Ranky ir odos apsauginés priemonés ventiliacijq.

Akiy apsauginés priemonés
Kitos odos apsauginés priemonés (darbo drabuzZiai, avalyné ir kt.)
Asmens higienos priemonés
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CHEMINES MEZIAGOS, PREPARATO FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Agregatiné busena (dujiné) Oksidavimosi savybés
Juslinés savybés (bespalves, bekvapés) Uzsalimo/lydymosi temperatira, °C netaikoma
Vandenilio jony koncentracijos verté, pH Gary slégis netaikomas
Virimo temperatdra, -269°C ar virimo temperatiros intervalas  Specifiné mase, tankis g/cm?, kg/m?
Degumas (nedegus) Tirpumas (vandenyje, riebaluose) 1.5 mg/I
Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatiira (nedegus) Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo)
PliGpsnio temperatira, °C Klampumas
Sprogumo ribos: Gary_ specifinis tankis (oras = 1) 0.14

Zemutiné, tdrio % Garavimo greitis

Virsuting, tirio %

10.

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminés Normaliomis salygomis yra stabilus.
reakcijos

Vengtinos aplinkos salygos ir cheminés medziagos,

sukeliancios pavojingas chemines reakcijas

Skilimo produktai

Stabilizatoriy reikmé

Egzoterminés reakcijos galimybé

Nestabilis skilimo produktai

11.

TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Umus toksiskumas bandomiesiems Néra jokio zinomo Sio produkto toksinio poveikio.
gyvunams:

Prarijus, LDsg

Per oda, LDso

Ikvepus, LCso

Dirginimas

Pasklidimas

Létinis poveikis bandomiesiems gyviinams
Poveikis Zmonéms:

Kancerogeniskumas

Mutageniskumas

ToksiSkumas reprodukcijai

12,

EKOLOGINE INFORMACIJA

Cheminés medziagos, preparato savybés, Produktas nesukelia jokios ekologinés zalos.
galincios daryti poveikj aplinkai

EkotoksiSkumas (toksiskumas vandens,

dirvoZzemio organizmams, kitiems gyvinams

ir augalams)

Judrumas

ISsilaikymas ir skilimas (biodegradacija)

aplinkoje

Bioakumuliacija

Duomenys apie kitus poveikius

13.

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO ATLIEKUY TVARKYMAS

Reikalavimai atlieky neiSmesti | aplinkg Vengti nutekéjimo | atmosferg bei iSkrovimo vietoje, kur produkto
Cheminés medziagos, preparato atlieky, koncentracija gali bati pavojinga. Jei reikia pagalbos, kreiptis |
uztersty pakuociy Salinimo btdai (deginimas, tiekéja.

utilizacija, Salinimas sqvartyne ir kt.)

14.

CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO VEZIMAS

Norminio Cheminés medziagos, Pavojingo
dokumento preparato krovinio
pavadinimas pavadinimas kodas

Pavojingumo

Klase JT numeris Pakuotés grupe

ADR Helis 2.1°A 2 1046 -

15.

KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas néra

R fraziy ir skaitmeniniy zenkly sarasas pagal 2 ir 3 skyrius. néra

S fraziy ir skaitmeniniy Zenkly sarasas S 9-23
S9: Laikyti baliong gerai védinamoje vietoje
S23: Nejkvepti dujy

16.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Privaloma laikytis visy Salyje galiojanciy taisykliy. Dirbantieji privalo suvokti pavojus, susijusius su padidinta helio
koncentracija. PrieS naudojant produkta naujame procese ar bandyme bitina iSstudijuoti medziagy suderinamuma ir
darby saugos taisykles.

Si informacija laikoma teisinga isleidimo momentu.

UAB “Acetilenas plius”atsakomybés dél susizeidimo ar nuostolio, kilusio naudojantis produktu,
neprisiima.




